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Załącznik nr 2
……………………………………

(pieczątka z nazwą i adresem Dostawcy
FORMULARZ TECHNICZNY
Nazwa Dostawcy……………………………………………………………………………..

Adres siedziby…………………………………………………………………………………..

Adres do korespondencji………………………………………………………………………..

Nr telefonu………………………………………………………………………………………

Nr faxu…………………………………………………………………………………………..

NIP……………………………………………………………………………………………..

REGON…………………………………………………………………………………………

Dane osoby do kontaktu w sprawie złożonej oferty…………………………………………….

Imię i nazwisko………………………………………………………………………………….

Nr telefonu……………………………………………………………………………………..

Adres e-mail…………………………………………………………………………………….

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego
76-200 Słupsk, ul. 3-go Maja 65/A
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) jako podmiotu nie zobowiązanego do jej stosowania oraz Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach „Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020” w związku z podpisaną umową o dofinasowanie NR 00186-6523.2-SW1110310/18 z dnia 13 grudnia 2018 roku pomiędzy Województwem Pomorskim a Zarządem Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku pn.: „Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach realizacji operacji pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu dla potrzeb prowadzenia w ramach restytucji cennych przyrodniczo gatunków ryb słodkowodnych w wodach będących w użytkowaniu Zarządu Okręgu PZW w Słupsku, czynnej ochrony przyrody i przeciwdziałania kłusownictwu w granicach obszaru RLGD „Pojezierze Bytowskie”
Opis znajdujący się w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawiera minimalne parametry (techniczne i użytkowe) w odniesieniu do sprzętu elektronicznego objętego przedmiotem zamówienia co oznacza, że Dostawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi. 
Dostawca:

1) zobowiązany jest do wypełnienia formularza technicznego (przedstawionego 
w poniższej tabeli) przez uzupełnienie kolumny „Parametry oferowane Dostawcę”,
2) wypełnia kolumnę „Parametry oferowane przez Dostawcę”:

a) używając sformułowania „zgodnie z opisem”, 

b) wpisując słowo „tak”,

c) wpisując oferowane parametry. 

	Parametry wymagane

	Lp.
	Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane przez

Dostawcę



	1.
	Kamera sportowa – 1 szt.:
Najważniejsze parametry:

Fabryczna wodoszczelność do 5m bez dodatkowej obudowy

Cyfrowa stabilizacja obrazu 
Nagrywanie filmów: 

W rozdzielczości 4K 60 kl/s. w kodeku H265 HEVC

Zoom: 4-krotny cyfrowy przy Full HD 1080p

Zdjęcia: 

Rozdzielczość: min. 12MP

HDR: tak

RAW: tak

ProTune: tak

Cechy: 

Akumulator wymienny

SuperPhoto: tak

Wi - Fi: tak

GPS: tak

Szybkie ładowanie: tak,

Dodatkowe wyposażenie:
Ramię teleskopowe: długość 2,9 – 3,4m

Opaska na głowę

Uchwyt na klatkę piersiową

Obudowa wodoszczelna

	Kamera sportowa:



	2.
	Aparat fotograficzny – 1 szt.: 

Rozdzielczość matrycy: min. 16 Mpix

Typ matrycy: CMOS

Zoom optyczny: min. 80x

Zoom cyfrowy: min 4x

Lampa błyskowa: wbudowana

Rodzaje wyjść/wejść: Czytnik kart SD – 1 szt., mini USB 2.0, micro HDMI – 1 szt.

Wizjer: Cyfrowy

Ekran LCD: min 3”, ekran ruchomy

Zasilanie: Akumulator dedykowany

Dołączone akcesoria: Zasilacz, Akumulator
	Aparat fotograficzny:

	3.
	Lornetka cyfrowa – 11 szt.:

Ekran LCD: 2.0” LTPS 4:3

Przybliżenie: min. 12 krotne

Video Format: AVI

Rozdzielczość Video: min. HD 720P 1280x720p / VGA 640 x 480

Format zdjęć: JPEG

Rozdzielczość zdjęć: min. 1.3M 
	Lornetka cyfrowa:

	4.
	Karta pamięci – 11 szt.:

Micro SDXC 64GB

Prędkość zapisu min. 30 MB/s
	Karta pamięci:



	5.
	Latarka wodoodporna – 11 szt.:

Odporność na upadki z wysokości do 1,5 m
Wodoodporność klasy IPX-8
Maksymalny strumień światła min. 1000 lumenów

Waga z akumulatorem do 120g

Sprężysty klips na korpusie do przypinania.

W komplecie akumulator, stacja ładująca z kablem micro-USB
	Latarka wodoodporna:



	6.
	Kamera leśna (fotopułapka) – 9 szt.: 

Matryca: co najmniej 14 MP
Rozdzielczość zdjęć: min. 36 MP
Odległość ogniskowania: od 3 m do nieskończoności
Kąt widzenia: 50-70º
Rozdzielczość filmów: min. 1920x1080
Wyświetlacz: LCD, kolor
Podczerwień: co najmniej 44 

Ilość czujników ruchu: 1-3
Regulacja czułości czujnika ruchu: TAK, 3 poziomy
Zasilanie: 8-12 baterii / akumulatorków AA
Moduł GSM: TAK
Praca w sieci 4G: TAK
Czas aktywacji po wykryciu ruchu: maks. 1 s

Obsługa kart SIM Orange, Plus, Play, T-Mobile

Temperatura pracy: od -20°C, do +60°C
Klasa szczelności: IP 66


	Kamera leśna (fotopułapka): 



	7.
	Noktowizor z funkcją nagrywania – 2 szt.:

Parametry:

Średnica soczewki – min. 50 mm

Powiększenie – min. 5x

Pole widzenia - 6,5m/100m

Minimalna odległość - 1,5m

Zasięg iluminatora – 150m

Masa – do 300 g 

Wyposażenie:

Iluminator podczerwieni

Gniazdo na kartę microSD

Nylonowy pokrowiec

Pasek

Wejście na gwint statywowy 1/4"
	Noktowizor z funkcją nagrywania:

	8.
	Dron – 1 szt.:

Parametry:

Wymiary po złożeniu nie większe niż 230×100×90 mm
Czas lotu nie może być krótszy niż 29 minut

Wbudowaną pamięć na filmy i zdjęcia z możliwością jej rozszerzenia za pomocą karty pamięci.

Maksymalna odległość na jaką może oddalić się dron czyli jego zasięg nie krótszy niż 4 km, 

Kamera ze stabilizacją 4k oraz zoomem optycznym

Aparatura sterująca z wbudowanym ekranem
Funkcja wykrywania przeszkód podczas lotu

Dodatkowe wyposażenie:

Dodatkowa bateria
Karta pamięci, która pomieści minimum 30 minut filmu w 4K

Wymagane jest również pierwsze uruchomienie drona, kalibracja wszystkich czujników i sensorów oraz krótki instruktarz z jego obsługi
	Dron:

	9.
	Tablet – 1 szt.:

Procesor min 8 rdzeni

Pamięć RAM min 3GB

Spełniający normy IP68, MIL-STD-810G
Rozdzielczość ekranu min. WXGA

GPS z obsługą A-GPS, GLONASS

Wymienna bateria Li – Ion min. 4450 mAh
	Tablet:




Załączniki:

1. Opis techniczny potwierdzający dane przedstawione w tabeli
5
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